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CD/MP3 PLAYER MIT PLATTENSPIELER,
KASSETTE, RADIO UND USB/SD ENCODING

HIF 8180

BEDIENUNGSANLEITUNG
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SICHERHEITSHINWEISE

DAS AUSRUFEZEICHEN IM DREIECK WEIST DEN BENUTZER AU F WICHTIGE
BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANWEISUNGEN (SERVICE) IN DIESEM HANDBUCH HIN,
DIE UNBEDINGT ZU BEFOLGEN SIND.

DAS BLITZSYMBOL IM DREIECK WEIST DEN BENUTZER AUF “* GEFAHRLICHE
SPANNUNGEN” AN EINIGEN BAUTEILEN IM INNEREN DES GER ATES HIN.

UM DIE GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLAGE AUSZUSCHLIESSEN, DAS GEHAUSE AUF KEINEN
FALL OFFNEN. IM INNERN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENU TZER SELBST
INSTANDSETZBAREN TEILE. REPARATUREN DURFEN NUR VON EINER AUTORISIERTEN
FACHWERKSTATT DURCHGEFUHRT WERDEN.

DIESES GERAT IST FUR 230V ~ 50HZ NETZSPANNUNG AUSGE LEGT. BEI LANGERER
NICHTBENUTZUNG DES GERATS ZIEHEN SIE DEN STECKER AU S DER STECKDOSE.

SETZEN SIE DAS GERAT WEDER FEUCHTIGKEIT NOCH REGEN AUS.

SCHALTEN SIE DAS SYSTEM ERST DANN EIN, WENN SIE ALL E VERBINDUNGEN GENAU
GEPRUFT HABEN.

STELLEN SIE DAS GERAT SO AUF, DASS IMMER EINE UNGES TORTE
FRISCHLUFTZUFUHR SICHERGESTELLT IST. STELLEN SIE DA S GERAT KEINESFALLS AUF
TEPPICHE UND IN DIE NAHE VON GARDINEN UND BAUEN SIE ES NICHT IN BUCHERREGALE
EIN.

SETZEN SIE DAS GERAT WEDER DIREKTER SONNENEINSTRAHL UNG NOCH
WARMEQUELLEN AUS.

DIESES GERAT BENUTZT SICHTBARE/UNSICHTBARE LASERSTR AHLUNG, DIE ZU
GEFAHRLICHER STRAHLENB ELASTUNG FUHREN KANN. SCHAUEN SIE NIEMALS DIREKT IN
DEN LASERSTRAHL! BITTE UMGEHEN SIE NIEMALS DIE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN DES
CD-PLAYERS! VERSUCHEN SIE NICHT DAS GERAT ZU OFFNEN UND BETREIBEN SIE DEN
CD-PLAYER ENTSPRE CHEND DER BEDIENUNGSANLEITUNG!



LAGE DER BEDIENELEMENTE AM GERAT
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. Plattenteller

. Adapter fUr Single-Schallplatten

. Tonarmhebel (Tonarm heben & senken)

. 33 1/3, 45 oder 78 Geschwindigkeitswahlschalter
. Tonarm

. Tonarmablage mit Sicherung

. Staubschutzabdeckung

. Lautstéarkeregler

. Mode-Taste
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(Programm ,Repeat 1,Repeat Album, Repeat All ,Random)

10. Bass Boost -Taste

11. SD/MMC-Kartenslot

12. USB-Anschluss

13. Skip + Taste (vorwarts)
14. Skip - Taste (rlickwarts)
15. Stop / CD/USB/SD-Taste
16. Play / Pause-Taste

17. Aufnahme (Record)-Taste
18. Open / Close-Taste

19. 3.5mm Kopfhérerbuchse
20. CD Fach

21. Power LED Anzeige

22. IR-Empfanger

Bevor Sie den
Plattenspieler
benutzen,
entfernen Sie di
weil3e
Schutzkappe,
indem Sie sie in
Pfeilrichtung
abzieher
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23. LCD Display

24. Funktionswahlschalter

25. Radiobandwahlschalter

26. Tuningregler

27. Kassettenfachklappe

28. Kassetten Auswurf / Vorspul-Taste
29. Lautsprecheranschlusse
30. AUX/LineOut-Anschlisse
31. FM Antenne

32. Auto Stop (On/Off)-Schalter
33. Netzkabel mit Netzstecker



BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie aufmerksam diese Bedienungsanleitun g, um sich mit Threm neuen Geréat vertraut zu machen,
bevor Sie es zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, um spéater jederze it
nachschlagen zu kdnnen.

HINWEISE ZUR BENUTZUNG

- Packen Sie das Gerat vorsichtig aus und heben Sie die Verpackung zum eventuell spateren Gebrauch auf
- Schliessen Sie das Gerét nicht an, bevor Sie die  Netzspannung tberpriift haben

- Stellen Sie das Gerat so auf, dass eine ausreiche nde Luftzufuhr gewébhrleistet ist

ANSCHLUSSE

- Schliessen Sie das Gerat mit dem Netzkabel (33) an  eine Steckdose mit 220/230Volt — 50 Hz an.

- Stellen Sie die Lautsprecher auf und schliessend  iese, der Markierung entsprechend, an den
Lautsprecheranschliissen (29) an.

AM/EM RADIO-BETRIEB

1. Stellen Sie den Funktionswahlschalter (24) auf die Position ,TUNER".

2. Wéhlen Sie mit dem Bandwahlschalter (25) das gewtiinschte Frequenzband (AM / FM / FM Stereo) aus. Die
Frequenz wird IThnen im Display angezeigt.

3. Durch Drehen des Tuningreglers (26) wahlen Sie die gewlinschte Senderfrequenz aus.

4. Stellen Sie mit dem Lautstarkeregler (8) die gewiinschte Lautstérke ein.

5. Um das Radio auszuschalten, drehen Sie den Funktionswahlschalter (24) auf eine andere Position. Um das Geréat
auszuschalten, stellen Sie den Funktionswahlschalter (24) auf die Position ,TAPE/OFF*

ANTENNEN

Fur den UKW-Empfang befindet sich auf der Riickseite des Geréates ein eingebauter UKW-Antennendraht (31).
Bewegen Sie den Draht so lange hin und her, bis der beste Empfang erreicht wird.

Fur den AM-Empfang werden die Signale Giber eine eingebaute Ferritantenne empfangen. Sie brauchen das Gerat
nur auszurichten, bis der beste Empfang erreicht wird.

UKW-STEREO- UND MONO-EMPFANG

Wenn ein UKW-Signal eingestellt wird und Sie den Bandwahlschalter (25) auf FM ST (UKW-Stereo) stellen, kénnen Sie
die Sendung in Stereo empfangen. Die FM Stereo Anzeige erscheint im Display. Ist der Empfang zu schwach und wird
der eingestellte Sender verrauscht wiedergegeben, ist es oft vorzuziehen, die Sendung in Mono zu empfangen. Stellen
Sie den Bandwabhlschalter (25) auf FM (Mono). Der Empfang sollte nun wieder deutlich besser werden.

PLATTENSPIELER-BETRIEB

Vorbereitung:
Offnen Sie die Staubschutzabdeckung (7) des Plattenspielers. Lésen Sie die Tonarmverriegelung (6) und
entfernen die Schutzkappe von der Abtastnadel

WIEDERGABE EINER SCHALLPLATTE

. Stellen Sie den Funktionswahlschalter (24) auf die Position “PHONO”.

. Legen Sie eine Schallplatte auf die Mittenfilhrung des Plattentellers. Benutzen Sie den Singleadapter (2), wenn
Sie 17cm EP Schallplatten abspielen wollen.

. Stellen Sie den Geschwindigkeitswahlschalter (4) auf 33 1/3, 45 oder 78 RPM entsprechend der Schallplatte.

. Mit dem Tonarmhebel (3) heben Sie den Tonarm (5) an.

. Bewegen Sie den Tonarm (5) vorsichtig zum Anfang der Platte oder zum Anfang eines bestimmten Titels.

. Senken Sie den Tonarm (5) mit dem Tonarmhebel (3) langsam ab um die Wiedergabe zu starten .

. Am Ende der Schallplatte stoppt der Plattenteller automatisch. Heben Sie den Tonarm (5) von der Schallplatte
und fuhren ihn auf die Tonarmablage (6) zurilick.

. Um die Wiedergabe vorzeitig zu beenden, heben Sie den Tonarm (5) mit dem Tonarmhebel (3) von der
Schallplatte und fiihren ihn auf die Tonarmablage (6) zuriick.

9. Damit die Schallplatte am Ende automatisch stoppt, stellen Sie den Auto-Stopp-Schalter (24) auf ,ON".
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Hinweis:

1.

Drehen oder stoppen Sie den Plattenteller nicht von Hand. Wenn Sie den Plattenteller bewegen, ohne den
Tonarm (5) mit der Tonarmverriegelung (6) gesichert zu haben, kénnte der Tonarm (5) oder die Abtasteinheit
beschadigt werden, Stecken Sie die Schutzkappe auf die Abtastnadel, wenn das Gerét nicht benutzt wird.

. Bei einigen Schallplatten (iberwiegend Single bzw. EP’s) kann es vorkommen, dass nicht immer die ganze

Platte bis zum Ende hin abgespielt wird. In diesem Fall schieben Sie den Auto-Stopp-Schalter (24) auf die
Position ,OFF". Die Platte wird nun bis zum Ende abgespielt, aber die Wiedergabe stoppt nicht automatisch.

KASSETTEN-BETRIEB

. Stecken Sie eine Kassette in das Kassettenlaufwerk (27).
. Stellen Sie den Funktionswahlschalter (24) auf die Position ,TAPE”, die Wiedergabe der Kassette startet

automatisch.

. Wenn Sie die Auswurf-/Vorspultaste (28) halb eindriicken, beginnt der schnelle Vorlauf der Kassette und Sie

kdénnen zum Ende oder zu einer beliebigen Stelle vorspulen.

. Drucken Sie die Auswurf-/Vorspultaste (28) komplett ein, stoppt die Wiedergabe, die Kassette wird ausgeworfen

und das Gerat schaltet sich aus.

AUX/LINE-OUT ANSCHLUSSE

Sie haben die Mdglichkeit, das System an Ihre Hi-Fi-Anlage anzuschliessen. Verbinden Sie hierzu die Line-
Out-Buchse (30) uber ein RCA-Kabel (Nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem AUX-Eingang lhrer Anlage.

LAUTSPRECHER ANSCHLUSSE

Schlieen Sie die Lautsprecher (4 Ohm) der Markierung entsprechend (L,R) an die Lautsprecherausgange
des Geréates an. Bitte achten Sie auf die Polaritat.

KOPFHORER

Sie kénnen an das Gerat Stereokopfhérer (Nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem 3.5mm
Klinkenstecker und einer Impedanz von 8 Ohm oder héher anschliessen.

Sobald Sie einen Kopfhdorer in die Kopfhérerbuchse (19) stecken, werden die Lautsprecher automatisch
abgeschaltet.

CD BETRIEB

1.
2.

3.

Stellen Sie den Funktionswahlschalter (24) auf die Position “CD/USB/SD".

Drucken Sie die OPEN/CLOSE-Taste (18) am Gerat oder auf der Fernbedienung (6) um das CD-Fach (20) zu
offnen.

Legen Sie eine CD, mit der bedruckten Seite nach oben, in das CD-Fach ein und schliessen dieses wieder
durch erneutes Driicken der OPEN/CLOSE-Taste (18 oder 6).

. Die CD wird daraufhin automatisch eingelesen und auf dem LCD-Display (23) wird die Gesamtanzahl der Tracks

der eingelesenen CD angezeigt. Das Gerat bleibt jedoch im “Stopp-Modus*.



WIEDERGABE VON AUDIO COMPACT DISCS UND MP3 DISCS

Hinweis:
A) CD Modus:
Das Gerat liest CD’s, CD-R’s, CD-RW's.
B) MP3 Modus:
Das Gerat liest ‘8 cm’ und ‘Multi Section’ MP3 Discs mit einer Bitrate von 56-256 kbps.

WIEDERGABE / PAUSE / STOP

1. Drucken Sie die PLAY/PAUSE-Taste (16) am Gerat oder auf der Fernbedienung (1) einmal um die Wiedergabe
des ersten Tracks zu starten. Auf dem Display erscheint die Anzeige

2. Um die Wiedergabe zu unterbrechen dricken Sie erneut die PLAY/PAUSE-Taste (16). Auf dem Display
blinkt nun die Anzeige . Driicken Sie die Taste erneut um die Wiedergabe fortzusetzen.

3. Mit der STOP/CD/USB/SD-Taste ( 15) beenden Sie die Wiedergabe.

SKIP/SEARCH FUNKTION (VORWARTS /IRUCKWARTS ) BEI AUDIO CD’s

1. Drucken Sie wahrend der Wiedergabe die SKIP-Tasten (vorwarts oder rickwarts ) am Geréat (13/14) oder
auf der Fernbedienung (4,5) um den néchsten oder vorherigen Titel auszuwéhlen. Die gewéhlte Titelnummer
erscheint auf dem Display.

2. Befindet sich das Gerat noch im “Stopp-Modus*®, kdnnen Sie ebenfalls durch Driicken der SKIP-Tasten
(vorwarts oder rickwarts ) am Gerat (13/14) oder auf der Fernbedienung (4,5) einen gewiinschten Titel
auswahlen. Driicken Sie anschlieBend die PLAY/PAUSE-Taste (16) am Geréat oder auf der Fernbedienung
(1), um die Wiedergabe des ausgewahlten Titels zu starten.

SKIP/SEARCH FUNKTION (VORWARTS /RUCKWARTS ) BEI MP3 CD’s
Hinweis: Haben Sie auf Ihrer MP3-CD keine Ordnerstrukturen angelegt, d.h. die Titel wurden nicht in Ordnern auf
die CD gebrannt, so kénnen Sie die Skip/Search-Funktion wie bei einer AUDIO-CD nutzen!

1. Dricken Sie wéahrend der Wiedergabe die FOLDER UP/DOWN-Tasten (9,10) auf der Fernbedienung um den
gewilnschten Ordner auszuwahlen.

2. Drucken Sie die SKIP-Tasten (vorwérts oder rickwarts ) am Gerat (13/14) oder auf der
Fernbedienung (4,5) um den gewilinschten Titel auszuwéhlen.

3. Befindet sich das Gerat noch im “Stopp-Modus*, so gehen Sie wie zuvor beschrieben vor. Haben Sie den
gewlnschten Titel ausgewéhlt, driicken Sie die PLAY/PAUSE-Taste (16) am Gerat oder auf der Fernbedienung
(1) um die Wiedergabe zu starten.

WIEDERHOLUNG UND ZUFALLSWIEDERGABE
Driicken sie die MODE-Taste wahrend der Wiedergabe mehrfach, um den gewlinschten Wiedergabemodus fir
einen Titel, einen Ordner (nur bei MP3) oder aller Titel auszuwé&hlen.

Bei AUDIO-CD

(1) REPEAT (2) REPEAT ALL (3) RANDOM (5) OFF MODE

ANZEIGE

WIEDERGABEART IM LCD DISPLAY
REPEAT TRACK
REPEAT ALL ALL
RANDOM RAND.
(o] == o] ) =1 —
Bei MP3-CD
(1) REPEAT (2) REPEAT FOLDER (3) REPEAT ALL (4) RANDOM (5) OFF MODE



ANZEIGE

WIEDERGABEART IM LCD DISPLAY
REPEAT TRACK

REPEAT FOLDER

REPEAT ALL ALL
RANDOM MODE RAND.

OFF MODE ~ eeeeeceeeeeees

WIEDERHOLUNG (REPEAT)
1. Mit dieser Funktion kdnnen sie die gewilinschten Titel oder Ordner wiederholt anhéren.

REPEAT-WIEDERGABE BEI EINER AUDIO-CD

1. Driicken Sie wahrend der Wiedergabe einer CD die MODE-Taste (9) am Gerat oder auf der Fernbedienung
(8) einmal, um den gerade spielenden Titel zu wiederholen.

2. Um die gesamte CD zu wiederholen, driicken Sie zweimal die MODE-Taste. "REP ALL" erscheint im Display.

3. Um die REPEAT-Funktion zu beenden, driicken Sie erneut zweimal die MODE-Taste oder die
STOP/CD/USB/SD-Taste. Die REPEAT-Anzeige erlischt im Display.

Hinweis: Die REPEAT-Funktion ist sowohl wahrend der programmierten als auch bei der normalen Wiedergabe

einer CD nutzbar!

REPEAT-WIEDERGABE BEI EINER MP3-CD

1. Dricken Sie wéahrend der Wiedergabe einer MP3-CD die MODE-Taste (9) am Geréat oder auf der
Fernbedienung (8) einmal, um den gerade spielenden Titel zu wiederholen.

2. Wenn Sie einen Ordner wiederholen wollen, driicken Sie zweimal die MODE-Taste. Die REPEAT-
und die FOLDER-Anzeige erscheinen im Display.

3. Um die gesamte CD zu wiederholen, driicken Sie dreimal die MODE-Taste. Die REPEAT ALL-Anzeige erscheint
im Display.

4. Um die REPEAT-Funktion zu beenden, dricken Sie erneut zweimal die MODE-Taste oder die
STOP/CD/USB/SD-Taste. Die REPEAT-Anzeige erlischt im Display.

Hinweis: Die REPEAT-Funktion ist sowohl wahrend der programmierten als auch bei der normalen Wiedergabe

einer CD nutzbar!

RANDOM (ZUFALLSWIEDERGABE)
1. Diese Funktion erméglicht die Zufallswiedergabe aller Titel.

RANDOM-WIEDERGABE BEI EINER AUDIO-CD

1. Dricken Sie wéahrend der Wiedergabe dreimal die MODE-Taste. “RAND.” erscheint im Display.

2. Mit den SKIP-Tasten (vorwarts oder rickwarts ) am Gerat (13/14) oder auf der
Fernbedienung (4,5) kénnen Sie den nachsten oder vorherigen Titel wahrend der RANDOM-Funktion
auswahlen.

3. Um die RANDOM-Funktion zu beenden, driicken Sie erneut die MODE-Taste oder die STOP/CD/USB/SD-
Taste. Die RANDOM-Anzeige erlischt im Display.

RANDOM-WIEDERGABE BEI EINER MP3-CD

1. Driucken Sie wahrend der Wiedergabe viermal die MODE-Taste. “RAND.” erscheint im Display.

2. Mit den SKIP-Tasten (vorwarts oder rickwarts ) am Gerat (13/14) oder auf der
Fernbedienung (4,5) kénnen Sie den nachsten oder vorherigen Titel wahrend der RANDOM-Funktion
auswahlen.

3. Um die RANDOM-Funktion zu beenden, driicken Sie erneut die MODE-Taste oder die STOP/CD/USB/SD-
Taste. Die RANDOM-Anzeige erlischt im Display.

PROGRAMMIER-FUNKTION BEI EINER AUDIO UND MP3-CD

Hinweis: Sie kbnnen bis zu 32 Titel einer Audio-CD oder einer MP3-CD programmieren und in beliebiger

Reihenfolge
Abspielen. Es ist nicht moglich, wahrend der Wiedergabe Titel zu programmieren. Driicken Sie zun&chst
die STOP/CD/USB/SD-Taste (15) am Gerat oder auf der Fernbedienung (3) um die Wiedergabe zu
beenden. Danach gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Driicken sie die MODE-Taste (9). Im Display erscheint die Anzeige “PROG". Desweiteren werden die
Programmnummer und die Ziffernstellen fiir die zu programmierende Titelnummern angezeigt.

2. Wahlen sie nun einen Titel mit den SKIP-Tasten (vorwarts oder rickwarts ) am Gerat (13/14) oder auf
der Fernbedienung (4,5) aus.

3. Speichern sie den Titel durch driicken der MODE-Taste.



4. Wiederholen sie die Schritte 3 und 4 gegebenenfalls zum Speichern weiterer Titel.

5. Nachdem sie alle gewiinschten Titel programmiert haben, driicken sie die PLAY/PAUSE-Taste (16) am Gerat
oder auf der Fernbedienung (1), um die Wiedergabe der programmierten Titel zu starten.

6. Zum Loschen der programmierten Titel, stoppen Sie die Wiedergabe. Driicken sie die STOP/CD/USB/SD-Taste.
Im Display blinkt die die Anzeige “CLR PGM?*. Driicken Sie erneut die STOP/CD/USB/SD-Taste um den
Programmspeicher zu l6schen.

USB & SD/MMC-KARTEN BETRIEB

1. Stecken Sie Ihren USB-Stick vollstandig in den USB-Port bzw. schieben Sie die Speicherkarte in Pfeilrichtung
(Kennzeichnung auf der SD/MMC-Karte beachten) in den Speicherkarten-Slot. Die Karte mul3 gerade
eingeschoben werden und darf nicht gebogen werden.

2. Stellen Sie den Funktionswahlschalter (24) auf die Position “CD/USB/SD" und halten die STOP/CD/USB/SD-
Taste (15) am Gerat oder auf der Fernbedienung (3) jeweils fir 3 Sekunden gedriickt um zwischen
CD>USB>SD/MMC-Modus zu wahlen.

Wird das Speichermedium erkannt, erscheint auf dem Display die Gesamtanzahl der Ordner (falls
vorhanden) und der Titel.

Hinweis:

- Uber den USB-Port bzw. den SD/MMC-Kartenslot kann  das System nur Dateien im MP3-Format
erfassen und einlesen!

- Wird das System uber den USB-Port an einen MP3-Pl ayer angeschlossen, kann es bei einigen MP3-
Playern passieren, dass aufgrund von Unterschiede  nim MP3-Kodierformat die Wiedergabe tiber den USB-
Port nicht méglich ist. Hierbei handelt es sich n icht um eine Fehlfunktion des Systems.

- An dem USB-Anschluss werden keine externen Festpl  atten unterstitzt!

- Es ist auch nicht moglich, per USB-Kabel die Date  n direkt auf einen Computer zu tbertragen!

- Auf Grund der Vielzahl von USB-Sticks die sich au  f dem Markt befinden, ist es nicht auszuschliessen,
dass einige Speichermedien schlecht oder gar nich t eingelesen und abgespielt werden. Dies ist kein
Fehler am Gerat sondern ist auf eine Inkompatibil  itdt zwischen USB-Stick und dem Gerét zuriick zufuhr  en.

3. Drucken Sie die PLAY/PAUSE-Taste (16) am Gerat oder auf der Fernbedienung (1) um die Wiedergabe zu
starten. Die Wiedergabe des ersten Titels beginnt und im Display ist der aktuell gespielte Titel und die
vergangene Laufzeit zu sehen.

4. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, driicken Sie erneut die PLAY/PAUSE-Taste. Die Zeitanzeige im Display
blinkt. Driicken Sie die PLAY/PAUSE-Taste erneut, wird die Wiedergabe fortgesetzt.

5. Um die Wiedergabe zu beenden driicken Sie die STOP/CD/USB/SD-Taste.

Hinweis: Die REPEAT-, RANDOM- und PROGRAMMIER-Funktion kann ebenfalls bei USB& SD/MMC-Betrieb

genutzt werden. Gehen Sie hierbei bitte, wie in dem Punkt ,Wiedergabe von Audio Compact Discs und
MP3 Discs" in den Unterpunkten REPEAT-, RANDOM- und PROGRAMM-Wiedergabe beschrieben, vor.

EINSTELLEN DER BITRATE

Sie kénnen fur den Encodiervorgang die Bitrate einstellen. Halten Sie hierfliir die RECORD-Taste (17) fur
3 Sekunden gedruckt. Mit den SKIP-Tasten (vorwérts oder ruckwarts ) am Gerat (13/14) oder auf der
Fernbedienung (4,5) kdnnen Sie nun wahlen zwischen den Bitraten 96KBP>128KBP>256KBP.

ENCODING VON CD, SCHALLPLATTE ODER KASSETTE

Hinweis:

- Ist sowohl in den USB-Port, als auch in den SD-Ka rtenslot ein Speichermedium eingesteckt, speichert
das System die Dateien zuerst auf dem USB-Speiche rmedium. Mdchten Sie nur auf SD/MMC-Karte
aufnehmen, entfernen Sie bitte das USB-Speicherme  dium!

- Reicht die Speicherkapazitat auf dem ausgewaéhlte  Speichermedium nicht aus, so erscheint auf dem
Display ,No Space“. Wechseln Sie dann bitte das S  peichermedium und beginnen mit dem
Encodingvorgang erneut.

ENCODING UND SPEICHERUNG VON EINER AUDIO-CD

Sie kénnen Titel von einer Audio-CD in das MP3 Format umwandeln (encoding) und auf einem USB-Stick und/oder
SD/MMC-Karte speichern. Auf dem Speichermedium wird ein Ordner mit der Bezeichnung "CDDA" erstellt. Alle
Titel werden dort gespeichert.



Hinweis: Sie kénnen statt einzelner Titel auch eine komplette CD encodieren. Bitte beachten Sie in diesem Fall,
dass auf Ihrem Speichermedium gentgend Speicherplatz zur Verfiigung steht. Halten Sie die RECORD-
Taste (17) 3 Sekunden lang gedriickt. Lassen Sie die Taste kurz los und driicken Sie sie erneut. Auf dem
Display erscheint die Anzeige "RIP ONE”. Sie kdnnen nun mit den SKIP-Tasten (vorwarts oder
riackwarts ) am Gerat (13/14) oder auf der Fernbedienung (4,5) den gewiinschten Encodingmodus
(RIP ONE / RIP ALL) auswéhlen.

1. Stellen Sie den Funktionswabhlschalter (24) auf die Position “CD/USB/SD".

2. Wahlen Sie mit den SKIP-Tasten (vorwéarts oder rickwarts ) am Gerat (13/14) oder auf
der Fernbedienung (4,5) den gewiinschten Titel aus.

3. Drucken Sie die RECORD-Taste (17) um den Encodiervorgang einzuleiten. Im Display erscheint die Anzeige
"RIP ONE”. Der Encodiervorgang beginnt.

Hinweis: Der USB-Port ist das bevorzugte Speicherziel! Sollten Sie auf SD/MMC-Karte aufnehmen wollen und es
ist noch ein USB-Speichermedium eingesteckt, so entfernen Sie dieses, um auf SD/MMC-Karte
aufnehmen zu kdnnen.

4. Um den Encodingvorgang abzuschlie3en und die Aufnahme zu speichern, driicken Sie bitte erneut die

RECORD-Taste (17). Im Display erscheint die Anzeige "WAIT*

Hinweis: Um so grol3er die aufgenommene Datei ist, desto langer dauert die Speicherung. Warten Sie bitte bis die
Anzeige "WAIT* im Display erlischt, bevor Sie das Speichermedium entfernen!

5. Um den Kopiervorgang abzubrechen, driicken Sie die STOP/CD/USB/SD-Taste (15). Im Display blinkt

die Anzeige ,CANCEL". Durch erneutes Driicken der STOP/CD/USB/SD-Taste (15) wird der Vorgang
abgebrochen.

Hinweis: Es werden keine Titelinformationen oder Texte beim Encodiervorgang gespeichert!

ENCODING UND SPEICHERUNG EINER SCHALLPLATTE

Sie kénnen Titel von einer Audio-CD in das MP3 Format umwandeln (encoding) und auf einem USB-Stick und/oder
SD/MMC-Karte speichern. Auf dem Speichermedium wird ein Ordner mit der Bezeichnung "PHONO" erstellt. Alle
Titel werden dort gespeichert.

1. Stellen Sie den Funktionswahlschalter (24) auf die Position “PHONO".

2. Wahlen Sie den gewiinschten Titel aus, der encodiert werden soll.

3. Driicken Sie die RECORD-Taste (17) um den Encodiervorgang einzuleiten. Im Display blinkt die Anzeige
"CHECK?". Das Speichermedium wird nun Gberprift. AnschlieRend beginnt der Encodingvorgang und im Display
erscheint die Anzeige "REC USB” oder “REC CARD", je nachdem welches Speichermedium Sie gewéhlt haben.
Der Encodiervorgang beginnt.

Hinweis: Der USB-Port ist das bevorzugte Speicherziel! Sollten Sie auf SD/MMC-Karte aufnehmen wollen und es
ist noch ein USB-Speichermedium eingesteckt, so entfernen Sie dieses, um auf SD/MMC-Karte
aufnehmen zu kdnnen.

4. Um den Encodingvorgang abzuschlie3en und die Aufnahme zu speichern, driicken Sie bitte erneut die

RECORD-Taste (17). Im Display erscheint die Anzeige "WAIT*

Hinweis: Um so gré3er die aufgenommene Datei ist, desto langer dauert die Speicherung. Warten Sie bitte bis die
Anzeige "WAIT" im Display erlischt, bevor Sie das Speichermedium entfernen!

5. Um den Kopiervorgang abzubrechen, driicken Sie die STOP/CD/USB/SD-Taste (15). Im Display blinkt

die Anzeige ,CANCEL". Durch erneutes Drucken der STOP/CD/USB/SD-Taste (15) wird der Vorgang
abgebrochen.

Hinweis: Beim Encodiervorgang werden die Pausen zwi schen den Titeln nicht erkannt! D.h. wenn Sie eine
komplette Schallplatte abspielen, w erden alle Titel als ein MP3-Stiick auf den USB-Stic  k oder die
SD/MMC-Karte gespeichert!

Hinweis: Es werden keine Titelinformationen oder Texte beim Encodiervorgang gespeichert!

ENCODING UND SPEICHERUNG VON EINER KASSETTE

Sie kénnen Titel von Ihren Kassetten in das MP3 Format umwandeln (encoding) und auf einem USB-Stick
und/oder SD/MMC-Karte speichern. Auf dem Speichermedium wird ein Ordner mit der Bezeichnung "TAPE" erstellt.
Alle Titel werden dort gespeichert.

1. Stellen Sie den Funktionswahlschalter (24) auf die Position “TAPE/OFF*“.

2. Wahlen Sie den gewiinschten Titel aus, der encodiert werden soll.

3. Dricken Sie die RECORD-Taste (17) um den Encodiervorgang einzuleiten. Im Display blinkt die Anzeige
"CHECK". Das Speichermedium wird nun Uberprift. AnschlieBend beginnt der Encodingvorgang und im Display
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erscheint die Anzeige "REC USB” oder “REC CARD?”, je nachdem welches Speichermedium Sie gew&hlt haben.
Der Encodiervorgang beginnt.

Hinweis: Der USB-Port ist das bevorzugte Speicherziel!l Sollten Sie auf SD/MMC-Karte aufnehmen wollen und es
ist noch ein USB-Speichermedium eingesteckt, so entfernen Sie dieses, um auf SD/MMC-Karte
aufnehmen zu kénnen.

4. Um den Encodingvorgang abzuschlieRen und die Aufnahme zu speichern, driicken Sie bitte erneut die

RECORD-Taste (17). Im Display erscheint die Anzeige "WAIT*

Hinweis: Um so groR3er die aufgenommene Datei ist, desto langer dauert die Speicherung. Warten Sie bitte bis die
Anzeige "WAIT* im Display erlischt, bevor Sie das Speichermedium entfernen!

5. Um den Kopiervorgang abzubrechen, driicken Sie die STOP/CD/USB/SD-Taste (15). Im Display blinkt

die Anzeige ,CANCEL". Durch erneutes Drucken der STOP/CD/USB/SD-Taste (15) wird der Vorgang
abgebrochen.

Hinweis: Beim Encodiervorgang werden die Pausen zwi schen den Titeln nicht erkannt! D.h. wenn Sie eine
komplette Kassette abspielen, werde n alle Titel als ein MP3-Stiick auf den USB-Stick od  er die
SD/MMC-Karte gespeichert!

Hinweis: Es werden keine Titelinformationen oder Texte beim Encodiervorgang gespeichert!

KOPIEREN EINER MP3 DISC AUF USB-STICK ODER SD/MMC-K ARTE
Sie kénnen Titel einer MP3-CD direkt auf USB-Stick oder SD/MMC-Karte kopieren und speichern. Auf dem
Speichermedium wird ein Ordner mit der Bezeichnung "CDROMOO01" erstellt. Alle Titel werden dort gespeichert.

1. Stellen Sie den Funktionswahlschalter (24) auf die Position “CD/USB/SD” und legen Sie eine MP3 Disc ein.
2. Dricken Sie die SKIP-Tasten (vorwérts oder rickwarts ) am Gerat (13/14) oder auf der Fernbedienung
(4,5) um den gewilnschten Titel auszuwéhlen.

3. AnschlieBend dricken Sie die RECORD-Taste (17) um den Kopiervorgang einzuleiten. Im Display blinkt die
Anzeige "CHECK". Das Speichermedium wird nun Uberpruft. Im Display erscheint die Anzeige "COPY ONE*
und der Fortschritt des Kopiervorgangs in Prozent. Die Speicherung erfolgt im Anschluf3 automatisch.

. Um den Kopiervorgang abzubrechen, driicken Sie die STOP/CD/USB/SD-Taste (15).

. Halten Sie die RECORD-Taste (17) 3 Sekunden lang gedriickt. W&hlen Sie mit den SKIP-Tasten (vorwarts

oder rickwarts ) am Gerat (13/14) oder auf der Fernbedienung (4,5) den gewinschten Kopiermodus

(COPY ONE / COPY DIR / COPY FOLDER) aus.

[N

BASS BOOST

Drucken Sie die BASS BOOST-Taste (10) um die Basswiedergabe zu verstéarken.

FERNBEDIENUNG

Vorbereitung:

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Riickseite der Fernbedienung.

2. Legen Sie die mitgelieferte Batterie des Typs CR2025 (3V) ein. Achten Sie dabei bitte auf die richtige Polaritat,
wie es im Batteriefach beschrieben ist.

3. Verschliessen Sie nun wieder das Batteriefach.
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1. PLAY/PAUSE-Taste

2. RECORD-Taste

3. STOP/CD/USB/SD-Taste

4. SKIP- Taste

5. SKIP+ Taste

6. OPEN-Taste

7. DELETE FILE-Taste

8. MODE-Taste (Repeat 1,Repeat Album, Repeat All ,Random Program)
9. FOLDER UP-Taste

10.FOLDER DOWN-Taste

MP3 DATEIEN LOSCHEN

1. Stecken Sie den USB-Stick oder die SD/MMC-Karte in das Gerat.

2. Wahlen Sie mit den SKIP-Tasten (vorwérts oder rickwarts ) am Gerat (13/14) oder auf
der Fernbedienung (4,5) den Titel aus, den Sie I6schen méchten.

3. Driicken Sie die DELETE-Taste auf der Fernbedienung (7) um den ausgewé&hlten Titel zu bestatigen. Im Display
erscheint die Anzeige ,DEL ONE"“. Dricken Sie erneut die DELETE-Taste um den Léschvorgang zu starten. Im
Display blinkt die Anzeige ,---DEL---, und der Titel wird geléscht.

4. Halten Sie die DELETE-Taste fir 3 Sekunden gedriickt, um die verschiedenen Léschmodi auszuwahlen
(DEL ONE / DEL DIR / DEL FOLDER).

AUSTAUSCH DER BATTERIE

Sollten Sie feststellen, dal3 das Gerat nicht mehr korrekt auf die Fernbedienung anspricht bzw. verringert sich der
Abstand zwischen dem Gerét und der Fernbedienung, bis das Gerat auf die Fernbedienung reagiert, so wechseln
Sie bitte die Batterie der Fernbedienung. Bendtigt wird hierfiir eine Knopfzelle des Typs CR2025.

BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG

- Halten Sie die Fernbedienung direkt auf den Infrarotempfénger (5) am Geréat. Die Fernbedienung hat eine
Reichweite von ca. 5 Meter. Sollten sich Gegenstande zwischen Fernbedienung und dem Gerét befinden
oder der Winkel zu grof3 sein, wird die Funktion der Fernbedienung eingeschrankt.

- Vermeiden Sie starke Lichtquellen z.B. direkte Sonneneinstrahlung, Halogenstrahler, etc. in der Nahe des
Infrarotempféangers. Die Reichweite kann hierdurch ebenfalls beeintréachtigt werden.

AUSTAUSCH DER ABTASTEINHEIT

1.L6sen Sie miteinem Schrauben- 2. Installieren Sie die neue Abtastein-
dreher die Abtasteinheit (A) und ziehen einheit wie in der Zeichnung zu sehen
diese nach unten hin ab (B) ist(C) & (D)

HINWEIS:

DIE OBIGE ZEICHNUNG SOLL IHNEN LEDIGLICH ZEIGEN, WI E SIE DIE ABTASTEINHEIT BEI DIESEM
GERAT WECHSELN KONNEN. EINE ERSATZNADEL IST NICHT | M LIEFERUMFANG ENTHALTEN!
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TECHNISCHE DATEN
Stromversorgung

Netzbetrieb (AC): 220/230V ~ 50Hz
Leistungsaufnahme: 18 Watt
Batterie der Fernbedienung: 1x CR2025 3V

Radio-Frequenzbereich

UKW (FM): 87.5 - 108 MHz
MW (AM): 525 - 1620 KHz

Ausgangsleistung
Sinusleistung (RMS) 2 x 3 Watt

Auf Grund standiger Verbesserungen bleibt die Ander ung der technischen Daten und des Designs ohne
Vorankiindigung vorbehalten.

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN:

DIESES GERAT VERFUGT UBER DIE MOGLICHKEIT, MUSIW \GD, KASSETTE ODER VON
SCHALLPLATTE IN DAS MP3-FORMAT UMZUWANDELN, UND SEEDATEIEN AUF DATENTRAGER
WIE USB-SPEICHERSTICK ODER SD/MMC-SPEICHERKARTESRRICHERN.

WIR MOCHTEN SIE DARAUF HINWEISEN, DASS SIE DIESEERSTELLTEN KOPIEN NUR FUR IHRE
PRIVATEN ZWECKE NUTZEN DURFEN.

EIN VERLEIH, VERKAUF ODER WEITERGABE DIESER DABHHEN.T
EINEN VERSTOR GEGEN DAS URHEBERRECHTSSCHUTZGESETZ DAR
UND KANN STRAFRECHTLICH VERFOLGT WERDEN.

BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEIS:

BATTERIEN UND AKKUS DURFEN NICHT IN DEN HAUSMULL!

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, ALLE BATTERIEN UND AKKUS,
EGAL OB SIE SCHADSTOFFE* ENTHALTEN ODER NICHT, BEI EINER SAMMELSTELLE
SEINER GEMEINDE/SEINES STADTTEILS ODER IM HANDEL AB ZUGEBEN, DAMIT SIE EINER
UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG ZUGEFUHRT WERDEN KONNEN.

BATTERIEN UND AKKUS BITTE NUR IM
ENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN!

*) GEKENNZEICHNET MIT :
CD = CADMIUM,

HG = QUECKSILBER,

PB = BLEI
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I Wichtiger Hinweis !l

HINWEIS ZU DEN USB-, SD- UND MMC-SPEICHERMEDIEN:

Diese Gerat ist nach dem letzten Stand der technisc  hen Entwicklungen im USB &
SD/MMC-Bereich entwickelt worden. Die grol3e Anzahl  von verschiedenen USB &
SD/MMC-Speichermedien jeglicher Art die heute am Ma  rkt angeboten werden, erlauben
es leider nicht, eine volle Kompatibilitat mit alle n USB & SD/MMC-Speichermedien zu
gewabhrleisten.

SICHERHEITSHINWEISE FUR DEN UMGANG MIT DEM CD-PLAYER

Dieses Produkt arbeitet mit einem Laser der Klasse 1. Der unsichtbare Laserstrahl kann zu Beschadigungen des
Auges fuhren. Schauen Sie daher niemals direkt in den Laserstrahl und versuchen Sie niemals den
Schutzmechanismus fir das CD-Laufwerk zu umgehen! Sollte eine Fehlfunktion am CD-Player auftreten,
versuchen Sie nicht selbst das Geréat zu reparieren, sondern wenden sich bitte umgehend an Ihren Handler oder

autorisiertes Fachpersonal.
ACHTUNG: Offnen Sie niemals das Gehause! In dem Gerit befinden sich keine Teile die durch den Benutzer
repariert oder in Stand gehalten werden kdnnen.

@ CAUTION!!
Invisible laser radiation when open and interlocks
defeated. Avoid exposure to beam.

CLASS 1

LASER PRODUCT

HINWEIS ZUR BENUTZUNG VON KOPFHORERN (OHRHORER)

Horen Sie Musik nur bei angemessener Lautstarke um Gehérschaden zu vermeiden
Benutzen Sie keine Kopf- bzw. Ohrhorer im Straf3enverkehr beim Rad- oder Autofahren oder
als FulRganger. Dies kann oft zu gefahrlichen Situationen oder gar zu einem Verkehrsunfall
fuhren.

MACHTUNG !

Standiges hoéren, Gbermassig lauter Musik mit Kopf- bzw. Ohrhérern, kann zu Gehérschaden fihren!
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HIF 8180

GARANTIE

Die Firma UltraMedia GmbH & Co.
Handels KG
Steinstr. 5
D-21357 Bardowi ck
Tel.: +49/ (0) 4131/9239-20, Fax:+49/ (0) 4131/9239-55
(Mo.-Do.: 08:00-17:00, Fr.: 08:00-14:00)
www.ultramedia.de
service@ultramedia.de

Ubernimmt fur dieses Produkt eine Garanti e fur die Dauer von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Ver  schleil3teile, asthetische Teile, Produkte mit
beschadigtem Garantiesiegel oder nicht|  esbarer Seriennummer, sowie die Schaden durch
unsachgemale Bedienung und/oder unsachge = mafRem Gebrauch, durch den Gebrauch von nicht
originalen Ersatzteilen, ungeeigneter Ve  rpackung oder aus irgendeinem Grund verursacht
werden, die den “Reflexion“ Produkten ni  cht zuzuschreiben sind.

Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise  in der Bedienungsanleitung.

Im Garantiefall senden Sie das System in  der Originalverpackung, mit komplettem Zubehor und
mit Kopie lhres Kaufbeleges frei Haus (A bsender Ubernimmt Fracht) an oben angegebene
Adresse. Fiur Transportschaden von Gerate n, die nicht in der Originalverpackung verschickt
werden, Ubernimmt UltraMedia keine Haftu ng ! UltraMedia sendet frei Haus zuriick. Vor einem
eventuellen Versand des Systems setzen S ie sich bitte mit uns unter der oben angegebenen
Adresse, Tel.-, Faxnummer oder Mailadres se in Verbindung.

Fur Ruckfragen stehen wir gerne zur Verf  tgung !
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